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前輪ブロックは付属しておりませんが、
前輪ブロックなしでお使いいただけます。



各部の名称

4. フリーハブボディ

1. ノンドライブサイドドロップ
アウトスペーサー 2. ドライブサイド

ドロップアウトスペーサー

ドライブサイドノンドライブサイド

11. 脚固定ネジ

10. 水平調整ユニット

10. 水平調整
　  ユニット

9. 右脚
8. 左脚

LOWER FRAME

6. USB ポート

3. クイックリリース

7. 電源インジケーター
　ランプ

5. 電源ポート

 

  



①

付属品一覧

必要な工具

* 画像の色は実際のパーツと異なる場合がございます。

チェーンホイップ

アジャスタブルレンチ

カセットロックリングツール

ローラー台本体

電源コード

QRドロップアウトスペーサー
130/135mm

クイックリリース

8/9/10速カセットスペーサー

スルーアクスルドロップアウト
スペーサー142/148mm
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もし部品が不足している場合は、
販売店までお問合せください。

（商品には付属しておりません。）



ローラー台の設置方法
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2 4 固定リング

水平調整ユニット

箱から出して、平ら
な地面に置きます。
ネジを緩めて脚を
広げます。

水平調整ユニットを
使ってローラー台を
水平に調整します。

脚を広げたらネジを
締めて固定します。

水平調整ユニットで高さ
を調整したら、固定リング
を締めて完了です。

ドロップアウトスペーサーのご利用について

ロード用130ｍｍスペックのクイックレリーズ
は始めから取付されています。

スルーアクスルをご利
用の場合、車輪取付面
にTAドライブアダプタ
と反対側に、TA142/
TA148アダプタをご使
用ください。
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すべてのスプロケット
がしっかり取付されて
いるか確認します。

付属の工具を使って、確実にスプロケットを取り付けてから、
ホイールを回して確認し、アダプタを取り付けます。

スプロケット装着
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クイックレリーズを外
して、アダプタを取り
付けます。

写真の部品をすべて組み立てます。

8/9 / 10速スプロケット
をご使用の場合は付属
の1.8mmスペーサーを
お使いください。

スプロケットをホイー
ルに装着します。
11速をご使用の場合
付属の1.8mmスペー
サーは不要です。



バイク装着
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一番小さい
スプロケットに
シフトします。

リアブレーキとリア
タイヤを外します。
（ディスクブレーキ
をご利用の場合、
ホイールを外した後
はブレーキレバーを
握らないで下さい）

アダプタとクイックレリーズを正しく取り付けた上で、写真のように
後ろから車体を持ち、変速機とチェーンを一番小さいスプロケット
に取り付けて、車体フレームをアダプタに装着してください。
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スルーアクスルを
ご利用の場合、バ
イクを装着し、チェ
ーンを一番小さい
スプロケットに取
り付け、スルーアク
スルを差し込んで
ください。

写真のように前輪を
持ち上げ、サドルに
負荷をかけてしっ
かり車体フレームを
アダプタに取り付け
スルーアクスルや
クイックレリーズを
使って確実に装着
してください。

サドルに負荷をかけながらクイックレリーズを締めます。車体を前後
に動かしてみて、確実に装着されているかを確認してください。


